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Magrone	in	CLS	-	spessore	medio	cm	10

Lastra	isolata	in	acciaio	a	protezione	mul:strato	an:corrosiva	e	
insonorizzante

Profilo	in	acciaio	zincato	con	sezione	ad	"Omega"	su	sostegno	
telescopico	regolabile	con	base	quadrata	

"A"

3,50

P=5-6%

Isolazione	termica	in	lana	di	roccia	posata	a	secco	
spessore	mm	80	-	W/mK]=0,040

Barriera	al	vapore	autoadesiva	con	armatura	leggera	spess.	0,50mm

Infisso	in	PVC	con	Uw		non	superiore	a	1,3	W/m2K		
-	(Rif.	art.	EP	-	8.2.9.2)

Profilo	:po	Knauf	in	acciaio	C	75	
ad	interasse	mm	400

SEZIONE	PARTICOLARE	A-A'

AULA	"1"

Sistema	vespaio	aerato:	
-	casseri	in	polipropilene	altezza	cm	30	
-	ge\o	di	riempimento	in	cls	C20/25	spess.	cm	5	
	
-	rete	di	acciaio	ele\rosaldata	Ø6	maglia	cm20x20	-	(Rif.	art.	EP	-	3.2.4)	

Barriera	al	vapore	con	foglio	in	polie:lene	su	TNT	-	(Rif.	art.	EP	-	PP.	19)

Pannello	in	polis:rene	espanso	-	spess.	60mm		-	(Rif.	art.	E.P.	-	PP.	18)

Masse\o	di	so\ofondo	in	conglomerato	addi:vato	-	spess.	60mm	-	(Rif.	art.	EP	-	5.1.10.1)	

Pavimentazione	in	gres	porcellanato	di	1°	scelta	-	(Rif.	art.	EP	-	5.2.5)	

Babscopa	in	ceramica	di	1°	scelta	cm8x30	e	spess.	80mm	-	(Rif.	art.	EP	-	5.2.4.3)	

Davanzale	esterno	in	alluminio	coibentato		-	(Rif.	art.	EP	-	PP.	20)

FONDAZIONE	IN	C.A.	(vedi	stru\ura)

Griglia	di	aerazione		
(Rif.	art.	EP	-	PP.	1)

Muratura	in	blocchi		di	laterizio	porizzato	
a	fori	ver:cali	dello	spessore	di	cm30	-	

(Rif.	art.	EP	-	2.1.5)

Griglia	 di	 aerazione	 vespaio	 in
rame	Ø	120mm

Tubo	di	aerazione	in	PVC	Ø	105mm

Lastra	:po	Knauff	Aquapanel	Outdoor	in	cemento	
fibrorinforzato	dello	spessore	di	mm	12,5

Tasselli	di	fissaggio

Barriera	all'acqua	in	tessuto	Tyvek

Intercapedine	ven:lata

35
0c
m

Cassone\o	in	PVC	con	rives:mento	
interno	fonoisolante	-	Rif.	EP	-	8.2.9.2

I cassonetti PersianBlock, sono composti da polistirene 

espanso auto-estinguente a cellula chiusa, armatura 

elettrosaldata in ferro zincato ø 4 mm con passo 250 

mm e due profili inferiori in alluminio. Questi tre elementi 

vengono resi solidali a seguito dell’espansione 

dell’espansione del polistirene ottenendo così una strut-

tura particolarmente stabile, solida e leggera nello 

stesso tempo.

La parte superiore è sagomata con incavi a coda di 

rondine per favorire l’aggancio all’architrave in calces-

truzzo. Le facciate laterali vengono rivestite con malta 

cementizia.

PERSIAN
STRUTTURABLOCK

Intonaco

PLUS 25            PLUS 28            PLUS 30/25             PLUS 30           PLUS 35

254 X 256          284 X 300             296 X 256              296 X 300         344 X 300

254 X 256          284 X 300             296 X 256              296 X 300         344 X 300

L

H

PLUS

armatura

polis:rene	(EPS)

rives:mento

profili	in	alluminio

Canale	di	gronda	in	acciaio	inox	-	sezione	u:le	50x21

Controfodera	con	lastre	di	cartongesso	mm13,	
su	intelaiatura	metallica	-	(Rif.	art.	EP	-	2.2.10)
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(Rif.	art.	EP		2.3.2.2)

(Rif.	art.	EP	-		2.3.2.2)

Schermo	in	PVC		(4,5	Kg/mq)	-	(Rif.	art.	EP	-	8.2.9.2)

Pannello	in	polis:rene	espanso,	
estruso	dello	spessore	di	mm30

SISTEMA	DI	COPERTURA	ISOLATO	E	VENTILATO	
Rif.	EP	-	12.5.2.4

DETTAGLIO	"A"

Aula	"1"

Aula	"2"

Aula	"3"

Laboratorio

Aula	"4"

Aula	"5"

Aula	"6"

Aula	"7"

Aula	"8"

Aula	"9"

Aula	"10"

Aula	"11"

Laboratorio

Rip.

WC
Maschi

WC
Femmine

Locale	
Tecnico

PIANTA	PIANO	TERRA

K	E	Y	P	L	A	N

Rip.

Locale	
Tecnico

ATRIO

W.C.
Insegnan'

A'A

Coper:na	in	Laminato	di	alluminio	6/10mm	-	Rif.	EP	-	PP.20

25
cm

31
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13
cm

11
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-	Rif.	EP	-	12.5.2.4

-	Rif.		EP	-	PP.16

Pavimentazione	in	stampato	cemen:zio	
spess.	cm	15	-	Rif.	EP	-	PP.26

VESPAIO AERATO

Magrone	in	CLS	-	spessore	medio	cm	10

RINTERRO	CON	MATERIALE	PROVENIENTE	DAGLI	SCAVI	
(Rif.	art.	EP		1.5.5*)

Vetro	camera	stra:ficato	33.1-16-44.1	
bassoemissivo	-	(Rif.	art.	EP	-	PP.32)
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