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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolari parete ventilata

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Se#ore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"

All.Scala
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Coprigiunto	(2po	b)	in	PVC	Aquapanel

In	prossimità	dei	giun2	del	pannello	prevedere
nastro	esterno	altezza	330	mm	,peso	200g/mq

Sezione	orizzontale	angolo	interno Sezione	orizzontale	angolo	interno	con	giunto	di	dilatazione
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Sezione	orizzontale	Profilo	montante	Alu	110/81

Profilo	montante

Giunto	pannelli	ogni	7200	mm
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Giunto	pannelli	ogni	7200	mm
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ESTERNO

Sezione	orizzontale	giunto	di	dilatazione

In	prossimità	dei	giun2	del	pannello	prevedere
nastro	esterno	altezza	330	mm	,peso	200g/mq
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Coprigiunto(2po	a)	in	PVC

Gi
un

to
	st
ru
Q
ur
al
e

ESTERNO

12.5
156	+15^-15

20
-2
5

Gi
un

to
	p
an
ne

lli
	o
gn
i	7
20

0	
m
m

Gi
un

to
	p
an
ne

lli
	o
gn
i	7
20

0	
m
m

30

Coprigiunto	(2po	b)	in	PVC

Sezione	ver9cale	con	giunto	di	dilatazione
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In	prossimità	dei	giun2	del	pannello	
prevedere	nastro	esterno	altezza	330	
mm	,peso	200g/mq

12
.5

156±15

Profilo	paraspigolo	in	PVC	con	rete	di	ancoraggio

Angolare	25x60x2	in	alluminio	per	unione	profilato

Sezione	orizzontale	spigolo	esterno

ESTERNO

Variabile	da	10	a	40	mm

Coprigiunto	(2po	a)	in	PVC	Aquapanel

Giunto	struQurale

Angolare	in	alluminio	50x20x2 Inserimento	traverso	di	
collegamento	montan2

Sezione	orizzontale	giunto	di	dilatazione

ESTERNO

12.5

156±15

Vite	di	sicurezza
(an2sollevamento)

Possibilità	d'inserimento	
traverso	di	collegamento	
montan2

Griglia	di	aerazione	
commerciale

Sezione	ver9cale	collegamento	a	pavimento	e	griglia	di	ven9lazione
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In	 prossimità	 dei	 giun2	
del	 pannello	 prevedere	
nastro	 esterno	 altezza	
330	mm	,peso	160g/mq
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Sezione	orizzontale	Profilo	montante	di	partenza	Alu	56/81
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PARTICOLARI	COSTRUTTIVI	PARETE	VENTILATA		-	RIF.	E.P.	-	PP1


