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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolari parapetto in vetro e 
panchina

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Se#ore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"

All.Scala

A/1+
Formato

varie 16
D

PARTICOLARE	PARAPETTI	BALCONI	
classe	di	resistenza	3kN	
(Rif.	Cod.	EP	-	PP.	30)

113cm 113cm

5cm

86
cm

11
0c
m

Montante	in	alluminio	Colore	RAL	8004	
sez.	mm	50x50x6	-	S355

Cover	Supporto	montante	in	acciaio	inox	sez.	mm	120x120x2

Vetro	straHficato	temperato	anHnfortunisHco	
	mm	8+8	con	interposta	pellicola	in	film	plasHco	PVB	
(polivinilbuHrrale)	da	0,76mm	da	cerHficare	secondo	
il	contenuto	della	UNI	7697/2015

DeFaglio	morseFo	
con	pressore

MorseWo	con	pressore	in	acciaio	inox	AISI	316

Supporto	corrimano
Corimano	in	alluminio	colore	
RAL	8004	-	sez.	mm	40x40x2

PP.30	-	Fornitura	e	posa	in	opera	di	parapeWo	in	alluminio	colore	RAL	8004	e	vetro,	cosHtuito	da	 	montante	struWurale	 	in
alluminio	a	sezione	quadrata	delle	dimensioni	di	mm	50x50x6;	corrimano	in	alluminio	avente	sezione	quadrata	di	mm	40x40x2;
tappi	in	alluminio	quadraH	per	corrimano;	supporto	in	acciaio	a	pavimento	per	montanH	di	dimensioni		mm	120x120x2;	coperchio
in	acciaio	per	supporto	montanH;	supporto	in	acciaio	per	corrimano;		tamponamento	composto	da	vetro	straHficato	temperato
anHnfortunisHco	da	mm	8+8	con	interposta	pellicola	in	film	plasHco	PVB	(polivinilbuHrrale)	da	0,76mm,	cerHficato	secondo	il
contenuto	della	UNI	7697,	morse\	reggivetro	con	pressore.	Il	parapeWo	sarà	cerHficato	dalla	diWa	fornitrice	 	per	classe	di
resistenza	pari	a	3kN/m.
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DeFaglio	aggancio	a	pavimento

10
m
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120mm

Barra	fileWata	in	acciaio	M12	classe	8.8	
Bullone	a	testa	esagonale	mm19x8		
Rondella	13x24x2,5	
Resina	epossidica	Hpo	Hilt	HTI	RE500

Piastra	in	acciaio	mm	120x120x10

Cover	Supporto	montante

Montante	in	alluminio	colore	RAL	8004	
-		sez.	mm	50x50x6	-	S355
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PARAPETTO
IN VETRO

PANCHINE

PARTICOLARE	PANCHINA	-	R.1:10	
(Rif.	Cod.	EP	-	PP.	31)
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PROSPETTO	FRONTALE PROSPETTO	LATERALE

45,2cm


