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Premessa
L'impianto	ad	ossidazione		in	ogge;o	del	2po	monoblocco,	necessario	alla	depurazione
delle	acque	reflue,	ciò	significa	che	in	un	unico	“blocco”	sono	integrate	le	componen2
necessarie	per	la	depurazione	delle	acque.

Cara>eris@che	CostruEve
L'esecuzione	 in	 soluzione	monoblocco	 e	 la	 predisposizione	 in	 fabbrica	 di	 tu;e	 le
apparecchiature	interne	consente	una	facile	e	rapida	messa	in	opera:	è	necessario	solo
l'allacciamento	ele;rico	ed	il	collegamento	del	tubo	di	ingresso.
L'impianto	è	 realizzato	 in	PRFV	 (resina	poliestere	 rinforzata	con	fibra	di	vetro),	 con
sovrapposizione	di	MAT	da	300-	450	gr/m2	fino	a	spessore	adeguato.
I l	liner	 interno	è	realizzato	con	 Vetro	C	chimico-resistente	che	conferisce	la	necessaria
resistenza	alle	sostanze	che	solitamente	contaminano	le	acque	reflue.
Il	manufa;o	risulta	così	perfe;amente	 impermeabile,	 ina;accabile	dagli	acidi	e	con
stru;ura	autoportante.	Tu;e	le	componen2	di	processo	sono	all'interno	del	manufa;o	e
sono	accessibili	(a;raverso	apposite	portelle	o	botole)	per	il	controllo	e	le	rela2ve	a\vità
di	manutenzione.
L'impianto	da	istallare	interrato	è	predisposto	in	fabbrica	da	costole	di	irrigidimento	e
rinforzi	stru;urali	che	lo	rendono	resistente	anche	a	carichi	da	traffico	veicolare.

Cara>eris@che	Funzionali
Di	seguito	vengono	dis2n2		i		principali	se;ori:
				A. Sedimentatore	primario
				B. Se;ore	di	accumulo
				C. Rea;ore	biologico
				D. Sedimentatore	secondario
				E. Filtro	sele;ore

Sedimentatore	primario	e	accumulo
Rappresenta	il	primo	stadio	del	processo	depura2vo	ed	ha	le	seguen2	funzioni:
					o Tra;enimento	delle	sostanze	grossolane
					o Tra;enimento	delle	sostanze	grasse	(se	presen2	in	quan2tà	modeste)
					o Equalizzazione	del	refluo	durante	l'arco	della	giornata
Il	volume	di	accumulo	ha	il	compito	di	rendere	il	refluo	omogeneo	durante	l'intero	arco
della	giornata.	L'effe;o,	de;o	anche	di	“equalizzazione”,	consiste	nell'accumulo	di	refluo	in
diverse	ore	del	giorno,	quindi	con	cara;eris2che	(Ph,	COD,	BOD,	Azoto	ammoniacale	etc.	)
che	possono	variare	anche	sensibilmente	nel	tempo;	l'accumulo	fa	si	che	il	refluo	risultante
sia	omogeneo	per	cara;eris2che	qualita2ve,	il	che	è	a	tu;o	vantaggio	della	successiva
sezione	di	ossidazione.
Rea>ore	biologico
Rappresenta	lo	stadio	di	diges2one	aerobica,	ovvero	di	depurazione	vera	e	propria,	delle
sostanze	inquinan2	presen2	nel	refluo.
La	diges2one	avviene	mediante	la	miscelazione	dell'acqua	reflua	(contenente	quindi	una
forte	componente	organica)con	l'aria	aspirata	dalle	pompe	sommerse	per	mezzo	del
sistema	Venturi	collegato	ad	un	condo;o	di	aspirazione.
Dalla	miscelazione	del	refluo	con	l'aria,	si	generano	in	modo	del	tu;o	naturale,	dei	ceppi
ba;erici	che	originano	quindi	in	cosi	de\	“fanghi	a\vi”.	Il	fango	a\vo	ha	il	compito	di
degradare	biologicamente	le	sostanze	inquinan2,	mineralizzandole.
La	fase	di	denitrificazione	avviene	sempre	all'interno	del	rea;ore,	in	par2colare	dopo	il
periodo	di	ossigenazione,	 la	pompa	 (pompa	di	ossigenazione)	si	 ferma	per	un	certo
intervallo	di	 tempo.	Durante	 la	pausa,	all'interno	del	 rea;ore	avviene	 il	processo	di
precipitazione	dei	fanghi	a\vi	con	conseguente	generazione	del	chiarificato	superficiale.	In
carenza	 di	 ossigeno	 si	 innescano	 quindi	 i	 processi	 di	 denitrificazione,	 necessari
all'abba\mento	dei	compos2	azota2.
Sedimentatore	secondario
Ha	il	compito	di	ricreare	una	zona	di	calma	entro	la	quale	il	fango	a\vo	misto	all'acqua
depurata,	ha	il	tempo	necessario	per	precipitare	(decantazione)	separandosi	dall'acqua	che
sarà	dunque	chiarificata	e	pronta	per	poter	essere	scaricata.
Filtro	sele>ore
Il	Filtro	sele;ore	consente	di	raffinare	ulteriormente	il	refluo	depurato,	prima	che	venga
avviato	allo	scarico.	Si	tra;a	di	un	elemento	in	materiale	resistente	a	numerose	sostanze
chimiche	e	può	essere	lavato	e	reinserito	nella	propria	sede	più	volte.
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1:10PARTICOLARE POZZETTO AL PIEDE DEL PLUVIALE
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