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Comune di Castellammare del Golfo 
 

Provincia di Trapani  
 
 
 
 

pag. 1 

 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'IISS "Mattarella-Dolci", 
sede distaccata del liceo classico "F.Vivona", sito nel Comune di 
Castellammare del Golfo in viale Leonardo da Vinci, distinto in catasto 
al Fg.50, p.lle 18, 500, 836, 837, 1288, 1358. 

 
COMMITTENTE: 
 
 
 
 
 

 

Data, 02/11/2017 
 
 
 

 

IL TECNICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 
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  unità  
 

Num.Ord. P R E Z Z O 
 

 D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O di  
 TARIFFA  UNITARIO  

   misura   
      

 Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in    
 01.01.01.01 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque    

  calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome    

  prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la    

  profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del    

  cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittori    

  tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da    

  sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli    

  accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19    

  aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche    

  contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e    

  rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm    

  attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.    

  euro (quattro/02) al m³ 4,02 

 Nr. 2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D    
 06.01.05.02 e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume    

  puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di    

  qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P    

  (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato    

  lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La    

  percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico    

  ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le    

  seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi    

  tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo    

  spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35    

  kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non    

  inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di    

  sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m    

  inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a    

  0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata    

  nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore    

  euro (due/07)  2,07 

 Nr. 3 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di    
 06.02.05.02 dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta    

  cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il    

  lavoro finito a perfetta regola d’arte. dimensione 25x25 cm    

  euro (trentaquattro/80) al m² 34,80 

 Nr. 4 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con    
 06.04.03 chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio    

  e griglia in ghisa da compensarsi a parte.    

  euro (centoventidue/20) cad. 122,20 

 Nr. 5 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad    
 06.04.05.01 ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio antivandalismo, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI    

  EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; compreso le opere murarie ed    

  ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)    

  euro (tre/78) al kg 3,78 

 Nr. 6 Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso    
 06.04.06.01 disposte su due file, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio    

  fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o profili L    

  30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250    

  (carico di rottura 250 kN)    

  euro (sei/11) al kg 6,11 

 Nr. 7 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-    
 08.01.12.02 3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le    

  proprietà previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia    

  idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovr    

  essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i    

  suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di    

  permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN    

  12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore    

  ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-     
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologi di 

serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con 

cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A un o più battenti 

(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto) scorrevole 

(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di 
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  unità 
 

Num.Ord. P R E Z Z O 
 D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O di 
 TARIFFA  UNITARIO 
   misura  
     

  misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/   
  K)   

  euro (quattrocentoventisei/70) al m² 426,70

 Nr. 8 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di   
 09.02.01 cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo   

  non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5   

  mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un   

  secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica,   

  botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di   

  sughero e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/   

  acustico con conduttività termica di ? = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva   

  CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e   

  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.   

  euro (sessantadue/10) al m² 62,10

 Nr. 9 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di   
 09.02.05 cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo   

  non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5   

  mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un   

  secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica,   

  botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di   

  sughero e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/   

  acustico con conduttività termica di ? = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva   

  CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e   

  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.   

  euro (sessantatre/80) al m² 63,80

 Nr. 10 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in   
 10.01.03 opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed   

  ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP Botticino, travertino e simili   

  euro (novantatre/30) al m² 93,30

 Nr. 11 Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze   
 11.02.04 inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,   

  previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il   

  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte   

  euro (tredici/20) al m² 13,20

 Nr. 12 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su   
 11.05.01 superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfic   

  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.   

  euro (ventidue/80) al m² 22,80

 Nr. 13 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine termoisolanti e microsfere di ceramica, per tetti, terrazze e   
 12.01.16 coperture, di fabbricati civili ed industriali, data a spruzzo, spatola o rullo, anticondensa e antiponti termici, secondo norme UNI   

  410:2000, conduttività termica non inferiore a 10 °C di 0,018 W/(m°K), in colori correnti, con spessore non inferiori a 2 mm., di   

  superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compreso idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura, strato   

  di fissativo impregnante, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.   

  euro (tredici/80) al m² 13,80

 Nr. 14 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN   
 13.07.07.01 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, questa   

  ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno   

  la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8   

  kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi   

  l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta   

  regola d’arte. D esterno 200 mm interno 187,6 mm   

  euro (ventiuno/10) al m 21,10

 Nr. 15 Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso   
 18.03.01.02 (grado di protezione IP 65-66) idoneo per lampade vapori di mercurio (V.M.) da 125/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di   

  isolamento 2a completo di reattore rifasato. Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di marchio CE e di qualità IMQ   

  o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti collegate a cerniera. Vano contenitore ausiliari elettrici   

  incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto   

  spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza, sporgente a   

  prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed   

  ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte a qualsiasi altezza. per lampada V.M. da 250 W   

  euro (trecentonove/30) cad. 309,30

 Nr. 16 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del material   
 21.01.10 di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.   

  euro (tre/47) al m² 3,47
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  unità  
 

Num.Ord. P R E Z Z O 
 

 D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O di  
 TARIFFA  UNITARIO  

   misura   
      

 Nr. 17 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del    
 21.01.15 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.    

  euro (sette/41) al m² 7,41 

 Nr. 18 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul    
 21.01.17 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.    

  euro (quattordici/20) al m² 14,20 

 Nr. 19 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comun    
 21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno    

  del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di    

  conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo    

  euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70 

 Nr. 20 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a    
 21.08.02 mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta    

  regola d'arte.    

  euro (trentasette/50) al m² 37,50 

 Nr. 21 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per    
 21.09.08 armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e    

  magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.    

  euro (sette/97) al m² 7,97 

 Nr. 22 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi    
 23.01.01.01. 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul     
1 posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento 

tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed 

ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli 

di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 

131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione 

del montaggio  
 euro (sette/11)  al m² 7,11

Nr. 23 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al   
23.01.01.03   deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base    

 euro (tre/25)  al m² 3,25

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di campana elettrica per allarme incendio, calotta in acciaio con contenitore in materiale termoplastico,  
A.13 colore rosso, pressione sonora 90-95 dB a 1 metro alimentazione 12 Vc.c. grado di protezione IP55.   

 euro (settecentosettantatre/69)  ognuno 773,69

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata allarme  incendio con segnalatore ottico, completa di batteria interna 12 V  
Ap.15 1,2 Ah. Compreso di ogni onere ed accessorio necessario per la corretta installazione, il corretto funzionamento e l'integrazione  

 nel sistema.RIFERIMENTO ARTICOLI SIRENA ELETTRONICA DI ALLARME CON LAMPEGGIATORE AUTOALIMENTA  

 TA TIPO NOTIFIER DSE1-EN. BATTERIA 12V 1,1Ah TIPO NOTIFIER BAT-08. ed ogni altro onere e magistero per dare il  

 lavoro finito, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. ed in corso d'opera, dai disegni esecutivi di   

 progetto e nei colori secondo le indicazioni precise dalla D.L. e/o dalla normativa vigente in corso d'opera   

 euro (duecentoottantacinque/78)  cadauno 285,78

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di rivelatore multicriterio ottico di fumo, termovelocimetrico e di massima temperatura analogico a  
Ap.16 basso profilo con microprocessore, munito di commutatori rotativi decimali per la programmazione dell'indirizzo da 01 a 99, con  
 protocollo di comunicazione Notifier proprietario e di una uscita per LED di ripetizione. Completo di base e compreso di ogni  

 onere ed accessorio necessario per la corretta installazione, il corretto funzionamento e l'integrazione nel sistema. RIFERIMENTO  

 ARTICOLI RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO A MICROPROCESSORE A BASSO PROFILO TIPO NOTIFIER  

 SDX-751 TEM BASI PER RIVELATORI ANALOGICI ED ACCESSORI Base Standard TIPO NOTIFIER B501 Base con   

 Isolatore TIPO NOTIFIER B5241E    

 euro (centoottantacinque/78)  cadauno 185,78

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di rete per il collegamento di rivelatori e moduli realizzata con cavo twistato e schermato, conduttori di  
Ap.17 sezione pari a 2 x 1 mmq in rame rosso flessibile, isolamento PVC, guaina rossa antifiamma, scherma alluminio CEI 20-2211, per  

 loop di rivelazione incendio ad indirizzo con protocollo Notifier proprietario. Compreso di ogni onere ed accessorio necessario per  

 la corretta installazione, il corretto funzionamento e l'integrazione nel sistema. RIFERIMENTO ARTICOLI CAVO TWISTATO E  

 SCHERMATO CEI 20-22 SEZIONE 2X1 TIPO NOTIFIER CVCAVO2X1 SCH . ed ogni altro onere e magistero per dare il  

 lavoro finito, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. ed in corso d'opera, dai disegni esecutivi di   

 progetto e nei colori secondo le indicazioni precise dalla D.L. e/o dalla normativa vigente in corso d'opera.   

 euro (due/01)  ml 2,01

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco 2 x 1,5 mm2 per il collegamento dei segnalatori ottico-acustici realizzato con  
Ap.18 conduttore in rame rosso flessibile, isolamento in PVC, guaina rossa resistente al fuoco esente da alogeni e schermo in alluminio  
 con filo di drenaggio. Conformità alle norme: CEI 20-11, CEI 20-2211, CEI 20-36, CEI20-37, CEI 2038, CE120-45 e IEC60331-  

 2 13/06. Compreso di ogni onere ed accessorio necessario per la corretta installazione, il corretto funzionamento e l'integrazione  

 nel sistema.RIFERIMENTO ARTICOLI CAVO RESISTENTE AL FUOCO CE! 20-36 SEZIONE 2X1,5 TIPO NOTIFIER   
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     pag. 5
      

   unità 
 

Num.Ord. 
 

P R E Z Z O 
 D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O  di 
 TARIFFA   UNITARIO 
    misura  
      

  CVCAVO2036  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate   
  dalla D.L. ed in corso d'opera, dai disegni esecutivi di progetto e nei colori secondo le indicazioni precise dalla D.L. e/o dalla   

  normativa vigente in corso d'opera.    

  euro (sette/08)  ml 7,08

 Nr. 29 Fornitura e posa in opera di pannello ottico/acustico di allarme incendio, dotato di cicalino di potenza e dispositivo di   
 Ap.19 illuminazione a diodi leds, certificato EN54-3. Compreso di ogni onere ed accessorio necessario per la corretta installazione, il   

  corretto funzionamento e l'integrazione nel sistema. RIFERIMENTO ARTICOLI PANNELLO OTTICO/ACUSTICO CON   

  SCRITTE INTERCAMBIABILI TIPO NOTIFIER PANI-EN  e comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro   

  occorre per la perfetta esecuzione: ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a perfetta regola d'arte e secondo le   

  indicazioni dettate dalla D.L. ed in corso d'opera, dai disegni esecutivi di progetto e nei colori secondo le indicazioni precise dalla   

  D.L. e/o dalla normativa vigente in corso d'opera.    

  euro (centoottantaotto/28)  cadauno 188,28

 Nr. 30 Fornitura e posa in opera di centrale analogica a 4 loop in armadio a muro per la gestione ed il controllo di sistemi di rivelazione   
 Ap.21 incendi e/o gas, equipaggiata con n. 02 unità di linea capaci ognuna di 99 rivelatori analogici indirizzati + 99 moduli   

  ingresso/uscita indirizzati, con protocollo di comunicazione Notifier proprietario. Possibilità di programmazione per 150 zone   

  fisiche e 400 gruppi logici. Completa di: display LCD grafico retroilluminato 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti); batterie 2 x   

  12V 18 Ah; alimentatore 2,1 A; due interfacce seriali, una RS-485 per collegare fino a 22 pannelli ripetitori ed una RS-232 per   

  effettuare operazioni di upload/download della programmazione tramite PC per la configurazione del sistema. Possibilità di   

  installare una scheda seriale SIB6000EM per la gestione da un supervisore. Compreso di ogni onere ed accessorio necessario per   

  la corretta installazione, il corretto funzionamento del sistema. CENTRALE ANALOGICA A 4 LOOP TIPO NOTIFIER AM2000   

  BATTERIE 2X12V17Ah TIPO NOTIFIER BAT-02  e comunque secondo precise indicazioni della D.L.  ed ogni altro onere e   

  magistero per dare il lavoro finito, a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate dalla D.L. ed in corso d'opera, dai   

  disegni esecutivi di progetto e nei colori secondo le indicazioni precise dalla D.L. e/o dalla normativa vigente in corso d'opera.   

  euro (seimilaquattrocentocinquantaotto/35)  cadauno 6´458,35

  Data, 02/11/2017    

  Il Tecnico    
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